REPUBLIQUE FRANCAISE

— BREVET D’INVENTION

MINISTERE
Di L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

SERVICE
de la PROPRIETE INDUSTRIELLE

Support pour canne & péche.

M. Arsine GITZHOVEN résidant en France (Seine).

Gr. 1. — CL 4.

Classification internationale :

N° 1.114.248
AO1E

Demandé le 1 décembre 1954, a 16" 36™, & Paris.
Délivré le 12 décembre 1955. — Publié le 10 avril 1956.

L’invention a pour objet un support pour canne
a péche, a la fois pratique et simple, destiné & faci-
liter les manceuvres du pécheur pour armer sa
ligne, détacher le poisson, changer ’hamecon, etc.

Ce support est remarquable notamment en ce
qu'il comporte un godet destiné & recevoir exiré-
mité de la canne et prolongé par une tige adaptée
pour sa fixaticn soit au sol, soit & un bateau, un
appontement ou autre ensemble.

Suivant un mode d’exécution préféré la tige est
amovible et engagée dans un trou prévu dans le
fond du godet, cette tize pouvant notamment &tre
filetée et vissée dans ledit trou qui est alors taraudé.

De préférence, il est prévu en combinaison avec
le godet une tige terminée par une pointe permet-
tant de la ficher dans le sol, et/ou une ou plusieurs
autres tiges portées par un serre-joint ou dispositif
similaire pouvant étre fixé sur une partie de bateau,
une piéce d’appontement ou autre ensemble.

D’autres caractéristiques de P'invention apparai-
tront au cours de la description qui va suivre.

Au dessin annexé, donné uniquement 3 titre
d’exerple :

La fig. 1 est une vue en élévation avec coupe par-
tielle d'un mode de réalisation du support suivant
Tinvention, fiché dans e sol;

Les fig. 2 et 3 représentent dans deux orienta-
tions différentes le godet fixé sur une barque de
péche, au moyen d’un serre-joint 3 deux tiges;

Les fig. 4 et 5 sont des vues de face et de profil
d’une variante permettant une orientation réglable
du godet.

Suivant le mode de réalisation représenté a la
fig. 1, le support selon Pinvention comporte une
douille 1 en forme de godet cylindrique allongé,
pourvue d’un fond 2. L’extrémité avant ouverte de
ce godet est évasée en 3 de maniére & faciliter Yen-
gagement de la canne i péche C et dans son fond 2
est rapporté par soudure une piéce 4 taraudée pour
former écrou. ,

Par cet écrou le godet est vissé sur Pextrémité
filetée 5 d’une tige 6, de section de préférence hexa-

gonale. Cette tige est effilée 3 son auire extrémité

en 7. de maniére a pouvoir étre fichée dans le sol,
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dans la position représentée i la fig. 1.

Le godet 1 porte extérieurement des crochets.8
et 9 destinés, le premier a Vaccrochage d’un acces-
soire tel qu'un dégorgeoir 10, et le second a 1’amar-
rage de la ligne L sur laquelle le pécheur est appelé
a travailler.

La mise en place du support est des plus simples.
Le pécheur enfonce dans le sol la tige 6 en s’aidant
du godet 1, comme d’un manche.

Si le sol est par trop dur, le pécheur peat éven-
tuellement donner de légers coups sur le dessus
évasé du godet 3 a Taide, de préférence, d’'un mor-
ceau de bois ou méme du talon de son soulier.

Aux fig. 2 et 3 on a représenté une variante qui
peut, d’ailleurs, avantageusement &tre combinée
avec la solution précédente. Selon cet exemple, le
godet 1 peut &tre vissé par sa pidce 4 formant écrou
sur T'une ou Pautre de deux tiges filetées 6* ou 6°
venues de matiére ou rapportées suivant deux direc-
tions orthogonales sur le corps 11 d’un serre-joint.
Ce serre-joint comporte une vis 12 permettant sa
fixation sur le bord d’un support S tel qu’une ban-
quette de bateau (fig. 2) ou un plat-bord P (fig. 3).

Les tiges 6° et 6° sont fixées T'une parallélement,
Pautre perpendiculairement aux faces d’appui des
mors du serre-joint, de telle sorte qu’a chacune des
positions du serre-joint représentées, correspond
une tige 6" ou 6" en position verticale, sur laquelle
peut &tre vissé le godet 1.

Dans le corps 11 du serre-joint est prévu en
outre un trou hexagonal 13 dans lequel la tige 6
du premier exemple, si le godet est livré avec cette
tige 6 et avec le serre-joint, peut étre engagée et
bloquée en rotation de maniére a faciliter son vis-
sage et surtout son dévissage du godet 1.

Enfin, aux fig. 4 et 5 on a représenté une
variante de serre-joint, 3 une seule tige 6¢ solidaire
d’une téte plate 14, montée rotative autour d’un
axe 15 dans une chape 16 qui forme Pextrémité du
corps 11¢ du serre-joint. L’axe 15 est fileté en 17 &
son extrémité et est vissé dans un trou taraudé de
Tune des branches de 1a chape 16, tandis qu’il tou-
rillonne librement dans ’autre branche, et il est
pourvu d’un levier 18 permettant de le faire tour-
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ner et ainsi de serrer la chape pour immobiliser 1a
tige 6° et le godet suivant Vorientation désirée.

Bien entendu, Vinvention n’est pas limitée aux
modes de réalisation représentés et décrits qui n’ont
ét¢ donnés qu’a titre d’exemple.

RESUME

L’invention a pour objet un support pour canne
a péche remarquable notamment par les caracté-
ristiques suivantes considérées séparément ou .en
combinaisons :

a. 11 comporte un godet destiné & recevoir Tex-

- trémité de la canne et prolongé par une tige adap-

tée pour sa fixation soit au sol, soit & un bateau, un
appontemeni ou autre ensemble;

b. La tige est amovible et engagée dans un trou
prévu dans le fond du godet;

¢. Cette tige est filetée et vissée dans ledit trou
qui est alors taraudé;

d. 11 est prévu en combinaison avec le godet une
tige terminée par une pointe permettant de la ficher
dans le sol, et/ou une ou plusieurs autres tiges por-
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tées par un serre-joint ou dispositif similaire pou-
vant étre fixé sur une partie de bateau, une pisce
d’appontement ou auire ensemble;

e. Le corps du serre-joint est pourvu de deux
tiges fixes, I'une d’elles étant paralléle aux surfaces
de serrage des mors et 1autre perpendiculaire 4 ces
surfaces;

f- Le corps du serre-joint porte une tige orien-
table;

g. La tige de fixation effilée est & section poly-
gonale, par exemple hexagonale, et il est prévu sur
le serre-joint un trou de section semblable dans
lequel 1a tige peut &ire engagée en vue de faciliter
son dévissage du godet;

h. Un ou plusieurs crochets sont disposés a T'ex-

‘térieur du godet pour permetire Taccrochage d’un

accessoire tel quun dégorgeoir et/ou Tamarrage

du fil de la ligne.
Arsine GITZHOVEN.
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