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La présente invention est relative aux déclen-
cheurs é#lectfiques pour obturateurs d’appareils
photographiques, permettant d Popératenr’ soit de
se photographier lui-méme, soit de prendre un
cliché alors que T'opérateur se trouve a une dis-
tance relativement grande de Pappareil.

On sait que, d’une maniére générale, les déclen-
cheurs combinés avee un obturateur photogra-
phique comportent un ressort d’armement qui,
préalablement armé, assure, par sa détente, le
déclenchement de 1’obturateur.

Pour réaliser un déclencheur a commande élec-
trique, I'idée la plus simple a laquelle on peut son-
ger est de prévoir un verrou destiné & maintenir
le ressort du déclencheur en position armée et &
effacer directement ce verrou par lintermédiaire
d’un dispositif électromagnétique, alimenté par une
source électrique.

Si une telle solution, extrémement SImple, peut,
a la rigueur, étre adoptée pour le déclenchement
d'un obturateur d’appareil photographique profes-
sionnel ou industriel & poste fixe, pour lequel on
peut disposer a proximité immédiate, dans le stu-
dio ou dans Patelier, d’une source de courant élec-
trique d’un potentiel suffisant pour assurer Pefface-
ment du verrou, par contre, une telle solution ne
peut éire adoptée pour un appareil photographique
portatif, destiné a prendre des prises de vues en
des endroits dépourvus de courant électrique, en
plein air notamment. En effet, le ressort du déclen-
cheur doit obligatoirement, pour assurer un fonc-
tionnement correct de I'obturateur, étre d’une force
relativement importante, telle que 1a pression exer-
cée sur le verrou de maintien en position d’arme-
ment peut facilement atteindre de 5 & 10 kg. Dans
ces conditions, Teffacement électromagnétique du
verrou demanderait une puissance relativement
grande qui ne peut étre fournie par une source
glectrique telle qu’une pile séche portative, d’un
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encombrement et d’'un poids suffisamment réduits
pour ne pas étre un obstacle redhibitoire a la pho-
tographie en plein air.

L’invention a pour objet un déclencheur a com-
mande électrique tenant compte des considérations
ci-dessus, d'un encombrement extrémement réduit
et permettant I"utilisation d’une pile électrique d’un
volume et, par suite, d'un voliage extrémement
faibles (quelques centimétres-cubes de volume et
quelques volts) et permeitant, en outre, aprés un
premier déclenchement, un réarmement immédiat,
sans aucune opération autre que laction de trac-
tion quil convient d’effectuer sur Porgane de
déclenchement pour réarmer son ressort. -

Ce déclencheur, du type comportant un dispo-
sitif de déclenchement soumis a I’action d’un res-
sort tendant a le déplacer dans le sens qui assurera
la pression nécessaire au déclenchement de P'obtu-
rateur et un verrou d’immobilisation de ce dispo-
sitif de déclenchement en position armée, est remar-
quable notamment en ce que ledit verrou est com-
biné avec une roue a rochet solidaire en rotation
du premier élément d’un train d’engrenages, dont
le dernier &élément est combiné avec la palette d’un
électro-aimant susceptible d’étre alimenté sous une
trés basse tension et une intensité trés réduite,
cette palette constituant un cliquet d’arrét pour
ledit dernier élément de I'engrenage, dont la raison
est telle que la pression de plusieurs kilogs exer-
cée par le verrou sur la roue a rochet se traduit
par une pression beaucoup plus faible, de T'ordre
de quelques dizaines de. grammes, exercée par ledit
dernier élément sur la palette.

On comprend tout de suite qu'en raison de cetie
démultiplication dans la transmission de P'effort de
pression, la palette formant cliquet d’arrét peut étre
actionnée par une pile électrique de trés faible
volume et de bas voltage.

La liaison par un train d’engrenages entre la
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roue & rochet et la palette formant cliquet d’arrét
présente un autre avantage. C’est que le dernier
élément d’engrenage coopérant avec ceite paleite-
cliquet est toujours prét, & une dent prés. a entrer
en prise avec ce cliquet, de telle sorte que pour le
réarmement, on n'a pratiquement i s’occuper de
rien. 11 suffit de tirer sur la tige de déclenchement
de Tobturateur pour bander le ressort et réenclen-
cher le verrou sur Ia roue i rochet, ce verrou étant,
3 cet effet, effacable élastiquement pour franchir
dans le sens de Tenclenchement la dent de la roue
a rochet sur 1aqueﬂe S'appuiera ensuite ledit ver-
rou en position armeée. )

D’autres caracterlanues re=ulteront de 1a des-
cription qui va suivre.

Au dessin annexé, donné uniquement a titre
d’exemple :

La fig. 1 est une vue en élévation. le couvercle
supérieur supposé coupé, d'un déclencheur a com-
mande électrique et a action instantanée. perfec-
tionné suivant Pinvention; )

La fiz. 2 en est une vue latérale, ie couvercle
supposé arraché;

La fiz. 3 en est une coupe transversale suivant
la hone 3-3 de la fig. 1;

La fig. 4 est une vue en perspective du socle du
déclencheur;

La fig. 5 est une vue en perspective de Ten-
semble du- boitier du déclencheur:

La fig. 6 est une vue partielle, analogue a la
fig. 1, d'une variante de déclencheur dans lequel
la course de déclenchement est freinée:

La fig. 7 en est une vue de cbté;

La fig. 8 est une coupe du dispositif de freinage.

Suivant Vexemple d’exéeution représenté aux
fig. 1 3 5, e déclencheur suivant Pinvention est
destiné i agir sur Pobturateur non représenté d’un
appareil photographique, par 1'intermédiaire d’un
déclencheur usuel A comportani, comme connu,
une douille métallique a avec embase b de laquelle
est solidaire un flexible ¢ dans lequel se déplace
une tige flexible d, terminée par un bouton-pous-
soir e.

On sait que le délenchement est assuré en rap-
prochant les pitces b et e.

Ceci posé, Pappareil comporte un boltier formé
d’un socle 1 et d’un couvercle 2. Le socle 1 est
constitué par une plague rectangulaire dont les
deux extrémités 3 et 4 sont relevées & angle droit.
L’extrémité relevée 3 est échancrée latéralement en
5 pour ménager un passage  au declencheur
usuel A.

Quant au couvercle 2, il est également constitué
par une plaque repliée longitudinalement en forme
d’U, de maniére 3 former deux flancs longitudi-
naux 6 et 7, le flanc 6 s’étend sur toute la lon-
gueur du socle, cependant que le flanc 7 est limité
en longueur. le dessus du eouvercle comportant
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une échancrure rectangulaire 8 (fig. 5) et se pro-
longeant, sur le bord longitudinal de cette échan-
crure, par une patte 9 qui 'étend & angle droit
jusqu’au socle 1.

Le boitier comporte donec une ouveriure 10,
déportée latéralement, paralltle & la face avant 3
mais en retrait vers l'arriére par rapport a ceite
face.

Derriére cette ouverture, sur le socle 1. est fixée,
par exemple par des rivets 11, une cuveite em-
boutie 12 perpendiculaire & ce socle et percée d’un
trou carré 13. .

Dans ce trou 13 peut coulisser un coulisseau
constitué par un tube 14 lui-m2me de section car-
rée. Dans ce tube 14 est emmanché 2 Tavant, un
embout 15 destiné 3 prendre appui, dans le sens
de 1a flachs f* (fig. 1) sur le bouton-poussoir e du
déclencheur usuel A.

Dans ses déplacements longitudinaux, le tube 14
est guidé, d’une part, par le trou 13 de la cuvette
12 et, d’autre part, par un tube interne fixe 16.
Celui-ci "est cylindrique et tangent aux faces
internes du tube 14. I est fixé en porte-d-faux, par
son extrémité arriére, 4 la parei arritre 4 du boi-
tier, par exemple par son vissage en 17 sur une vis
creuse 18.

Les déplacements suivant I'axe X-X dans le sens
de 1a flache f* c’est-3-dire vers Pavant de Véquipage
mobile constitué par le tube 14 et son embout 15,
est assuré par un fort ressort 19. logé a Pintérieur
du tube 16.

Les déplacements vers Varritre. du tube 14 et de
son embout 15 pour les amener dans la position
armée représentée aux fig. 1 et 2 sont assurés a
I'aide d’une tige axiale 20, vissée en 21 dans T'em-
bout 15 et terminde, & Yarriére. par un bouton de
manceuvre 21,

La course x vers I'avant de Péquipage mobile
armé, sous I"action de la détenie du ressort 19, est
réglée 4 Taide d’une vis 22 vissée dans la vis 18
qui fixe le tube-guide 16 sur la paroi arridre 4 du
boitier, 1a position de réglage de cette vis 22 est
maintenue par un conire-écrou 23.

On notera que la téte de la vis 22 comporte.
agtour de la tige 20, une rondelie 24 en ecaou-
tchouc ou matériau é&lastique analogue, destinée a
amortir le choc du moyeu du bouton d’armement
21 sur ladite vis 22.

Le dispositif de déclenchement proprement dit
est complété, en avant de lensemble ci-dessus
déerit, 3 Vextérieur du boltier par une équerre 25
fixée par des riveis 26 ou autrement sur le socla 1.
La branche perpendiculaire & ce socle comporte
une échancrure 27, destinée & recevoir embout a
du déclencheur A, cependant que T'emhbase b prend
appui, de Yarridre vers P’avant. conire ladite
branehe.

Cet ensemble est complété de la manidre sui-
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vante. Sur le tube de section carrée 14 est montée
oscillant antour d'un tourillon 28, un verrou ou
crochet d’armement 29. soflicité 4 tourner dans le
sens de la fléche f* par un ressort 30 en épingle
a cheveux, enroulé autour du tourillon 28 et dont
l'une des exirémités prend appui contre un ergot
31 porté par le verrou 29, cependant que l'autre
cxtrémité prend appui en sens inverse conire un
autre ergot 32 porté par le tube 14.

Vextrémité coudée du verrou 29 coopére avec
les dents d’une roue & rochet 33, clavetée sur un
axe 34 monté fou dans le socle 1 et le couvercle 2.
Sur cet axe 34 est clavetée une roue dentée 35 qui
forme le premier élément d’un train d’engrenages.
Flle engréne avec un petit pignon 36, claveté sur
un autre axe 37, également monté fou dans le boi-
tier. Sur cet axe est clavetée une derniére roue
dentée 38.

Cette roue 38 coopere avec l'extrémité formant
cliquet 39 de 1a paleite 40 d’un éleciro-aimant.
Cette paletie est articulée autour d’un axe 41 porté
par le socle et est sollicitée par un ressort 42 a
osciller dans le sens de la fleche f (fig. 1) qui
applique son exirémité coudée 39 contre la
roue 38.

On notera que la démultiplication réalisée entre
la roue & rochet 33 et la roue 38 est telle qu'une
pression P, de Tordre de 5 3 10 kg/em?, exercée
par le verrou 29 sur I'une des dents m (fig. 1) de
la roue & rochet 33, se traduit par unme pression
exercée dans le sens de la fléche f* par la dent n
de la roue 38 sur le cliquet 39, de Pordre de
quelques dizaines de grammes par em? et, en tout
état de cause, inférieure a 100 g/cm?

La palette 40 est susceptible d’étre aitirée dans
le sens interse de la fléche f° par le noyau 43 d’une
bobine 44 de petit volume (quelques centimétres
cubes), susceptible d’étre reliée par un circuit élec-
trique & une pile B de quelques volts, extérieure
au déclencheur, le circuit étant conirdlé par un
interrupteur de commande C.

La liaison de 'enroulement de la bobine 44 a
la pile B et a P'interrupteur C comporte un con-
ducteur 45 intérieur au boitier et, aboutissant a
une borne 46 convenablement isolée dans laquelle
peut étre introduite une fiche 47 de prise de cou-
rant reliée & Pun des conducteurs 48 du circuit
¢lectrique extérienr de contréle. L’autre conduc-
teur 49 de ce circuit abouiit, par une autre fiche
50, & une autre prise de courant non isolée 51, le
hoitier assurant le retour a la deuxiéme extrémité.
soudée en 52 au socle 1 de I'enroulement 44.

Le fonctionnement est le suivant. Pour un déclen-
cheur usuel A donné, on régle la vis 22 de ma-
niére que la course x que peut accomplir Péquipage
mobile 14-15-20-21 entre la position armée représen-
tée et la position nécessaire au déclenchement, ait
une valeur légérement inférieure a la distance x
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{fig. 1) qui sépare I'amortisseur 24 de lextrémité
antérieure du moyeu du bouton 21, lorsque I’équi-
page mobile est en position armée, c’est-a-dire le
verrou 29 enclenché sur une dent m du rochet 33.

Ceci posé, pour utiliser le déclencheur, on arme
I'équipage mobile en Pamenant dans ladite posi-
tion olt il est retenu par l'intermédiaire du verrou
29 par la dent m du rochet 33 qui est empéché
de tourner dans le sens de la fleche f°, car la der-
niére roue 38 du train d’engrenages est elle-méme
empéchée de tourner dans le sens de la fléche f*
par le contact de T'une de ses dents n avec lexiré-
mité 39 formant cliquet de la paleite 40. Le cir-
cuit d’alimentation de Penroulement 44 est bien
entendu ouvert, soit que les conducteurs 48 et 49
ne soient pas branchés, soit que Vinterrupteur C
soit ouvert.

L’armement ainsi réalisé, le déclencheur usuel

- A est placé sur équerre 25, comme représenté, de

telle sorte que son bouton-poussoir e se trouve
juste en avant de l'embout 15. Le circuit 48-49
est branché, si ce n’est déja fait, par les fiches 47
et 50 et le déclencheur est prét a fonctionner.

En effet, pour prendre une photographie, I"opé-
rateur n’a plus qu'a fermer Pinterrupteur C. L’en-
roulement 44 est ainsi alimenté; le noyau 43 attire
la palette 40 a Tencontre de I’action du ressort 42,
ce qui dégage de la roue 38 le cliquet de rete-
nue 39.

La roue 38 étant libérée, la roue & rochet 33
west plus maintenue et elle peut tourner dans le
sens de la fleche f* sous Taction du verrou 29 et
ce jusqu’a ce que la dent m se soit effacée & droite
de la ligne p-q (fig. 1) correspondant i la trajec-
toire que va accomplir Textrémité du verrou.
L’équipage mobile libéré se trouve brusquement pro-
jeté vers Tavant, dans le sens de la fléche f%, sous
Paction du ressort 19, provoquant ainsi la poussée
sur le bouton-poussoir ¢ du déclencheur A néces-
saire pour actionner Yobturateur de Vappareil pho-
tographique.

En fin de course vers 1'avant, aprés le déplace-
ment ¥, le bouton d’armement 21 vient buter, par
son moyeu, sur la rondelle 24 qui amortit le choc.

Enire temps, P'opérateur a, bien entendu, cessé
d’appuyer sur P'interrupteur C qui se trouve ouvert
a nouveau soit par la manceuvre de Popérateur
lui-méme, soit sous Paction d’un ressort de rappel,
de telle sorte que la bobine est désexcitée et que
la palette 40 est venue s’enclencher & nouveau
entre deux dents de la roue 38. Celle-ci, grice &
la continuité de sa denture, est ainsi loujours préte
a recevoir le cliquet d’arrét.

Pour opérer une nouvelle prise de vues, il sufhit
de réarmer le dispositif en tirant & nouveau sur
le bouton-poussoir 21. Au passage de la nouvelle
dent du rochet 33 venue en m, le rochet ne pou-
vant reculer dans le sens inverse de la fleche £
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du fait du verrouillage de la roue 38, le verrou 29
sefface provisoirement dans le sens inverse de la
flieche f*, & P’encontre de Yaction du ressort 30 qui
réenclenche automatiquement le verrou sur le
rochet dés que Dextrémité du verrou a franchi
de D'avant vers Varriére la nouvelle dent située
en m.

Comme on le voit. 'appareil est d'une construc-
tion simple et d’'un fonctionnement & P'abri de tout
aléa. Fncore une fois, la source électrique B peut
étre de trés faible volume et de bas voltage car
Teffort opposé par 1a roue 38 au déclenchement de
la palette 40 est d’autant plus réduit que le train
d’engrenages est plus démultiplié.

On notera que la démultiplication est égale a
r i

R si r, s, t et u sont les ravons primitifs
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du rochet 33. de la roue 35, du pignon 36 et de
la roue 38. Par le choix de ces valeurs, on reste
maiire. bien entendu, du rapport de démultiplica-
tion de T'effort de pression. i

On se référera maintenant aux fig. 6 4 8 dans
lesquelles on a représenté une variante de déclen-
cheur du type précité, mais & freinage du déclen-
chement.

Suivant cette variante, le dispositif de déclen-
chement proprement dit, destiné & coopérer avec
le déclencheur usuel A, comprend un moyen de
retardement de type connu. Il comporte un corps
cylindrique 53, pourvu d’un embout antérieur 54
et d’un bouchon arriére 56 percés axialement pour
le passage de la tige de déclenchement 57. L’étan-
chéité au droit des trous est assurée par des garni-
tures 58 et 59 (voir notamment fig. 8), serrées
entre Yembout 54 ou le houchon 56 et I'extrémité
correspondante du corps 53. en méme temps qu’une
bague métallique de maintien 60 ou 61.

Sur la tige 57 est immobilisé, i Tintérieur du
cvlindre 53. un piston 62, dans une position telle
que, au repos, ce piston bute par sa face anté-
rieure 63 contre le disque 60. la tige 57 de déclen-
chement faisant alors saillie vers I'avant de la
quantité juste nécessaire pour opérer le déclenche-
ment de I'obturateur.

Le piston 62 comporte. vers I'avant. sur sa sur-
face exierne, une collerette formant épaulement 64
précédée d’une gorge annulaire 65. Un ressort 66
prend appui i Tavant. contre la face arriére de
cette collereite 64 et. a Yarriére. contre le disque
61. Par ailleurs, dans la gorge annulaire 65 sont
disposées avec un jeu longitudinal g d’une part.
une rondelle 67 en caouichouc ou matiére ana-
logue et, d’autre part. une collerette 68 rabattue a
90° d’une chemise cylindrique 69.

Au droit de la rainure 65, le piston comporte
enfin un certain nombre de rainures axiales et
radiales 70, débouchant sur la face antérieure de
ce piston et ménageant une section de passage dont
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la surface totale est au moins égale & celle ména-
gée par le jeu g entre 1a face antérieure de la col-
lerette 64 du piston et la face arriére de la ron-
delle 67 lorsqu'elle est en appui, par lintermé-
diaire du rebord 63 de la chemise 69, contre la
face avant de la rainure.

Le diamétre externe de la chemise 69 est lége-
rement inférieur au diamétre interne du corps 53
avec lequel cetie chemise ménage un espace anuu-
laire 71 dont 1a section iransversale a une surface
nettement inférieure & la section de passage ména-
gée par le jeu e. Cette chemise 71 a une longueur
telle qu'elle vient buter conire le disque arriére 61
en position d’armement.

On notera que le corps 53 est plein d’huile ou
autre liquide.

Conformément & la présenie invenilon. le déclen-
cheur 3 freinage est complété comme suit. La tige
57 est fixée, par son extrémité arriére, sut un bloc
72 qui porte le verrou oscillant 28 a ressort 30
et coopérant avec la roue 3 rochet 33. Sur ce bloc
T2 est fixée, dans le prolongement de la tige 57.
une autre tige 73 sur laquelle est réglable un
bouton d’armement 74, vissé sur une partie filetée
75 de ceite tige; x est la course d’armement.

Le fonctionnement est le suivant. Pour armer le
dispositif a freinage, on tire sur le bouton 74 vers
Tarriere, dans le sens de la fliche f® (fiz. 6) de
maniére 3 amener I'ensemble de P'équipage mobile
constitué par ce bouton, les tiges 73 et 57, le
piston 62, la rondelle 67, la chemise cylindrique
69 et naturellement le verrou 29, dans la position
de 1a fig. 6 pour laquelle le verrou 29 est enclen-
ché derriere une dent du rochet 33, lui-méme blo-
qué par la paleite de I'électro-aimant comme dans
le premier exemple.

Le déplacement vers l'arriéere de T'équipage
mobile contenu dans le cylindre 53 provoque, d'une
part, la compression du ressort 66 ef, d’autre part.
oblige Thuile située derriére ce piston a passer
devant lui: T’écoulement n’est pas sensiblement
freiné car il a lieu par le jeu g ménagé enire la
collerette 64 du piston et la rondelle 67 et par
les rainures 70 ménagées dans le piston et dont la
surface d’écoulement est au moins égale & celle
dudit jeu.

Les piéces étant dans la position armée repré-
sentée, le déclenchement est produit comme dans
le premier exemple en effagant éleciriquement Ia
palette de Délctro-aimant.. ce qui libére le
rochet 33.

L’équipage mobile n’étant plus maintenu, le res-
sort 66 se détend et rappelle Péquipage mobile
vers I'avant, mais le déplacement est freiné car
le liquide refoulé en avant du piston provoque
d’abord un déplacement relatif de la chemise 69
et de Tanneau 67 vers V'arriére par rapport au
piston 62 sollicité vers I'avant par le ressort 66.
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La rondelle 67 vient s’appuyer sur la face anté-
rieure de la collerette 64 du piston, obturant ainsi
le passage d’écoulement direct de Thuile.

Dés lors, cette huile, pour se rendre de la cham-
bre avant du cylindre, chambre qui diminue de
volume, vers la chambre arriére qui s’agrandit,
doit emprunter le passage périphérique 71 de plus
faible section, ménagé entre le corps cylindrique 53
et la surface externe de la chemise cylindrique 69.
La vitesse d’écoulement du liquide est réduite et
la durée de retour de Péquipage mobile de ia posi-
tion d’armement de la fig. 6 a la position de
déclenchement augmentée d’autant.

Naturellement, Pinvention n’est nullement limi-
tée aux modes d’exécution représentés et décrits,
qui n’ont été choisis qu’a titre d’exemple. Clest
ainsi que la tige de déclenchement pourrait éire
adaptée pour agir sur I’obturateur de Pappareil
photographique.

RESUME

L’invention a pour objet un déclencheur a com-
mande électrique pour obturateur d’appareil pho-
tographique, ledit déclencheur, du type compor-
tant un dispositif de déclenchement, un ressort
qui se trouve comprimé lorsque ce dispositif est
en position armée et un verrou de maintien de
ce dispositif dans cette position armée, étant
remarquable notamment par les caractéristiques
suivantes, considérées séparément ou en combinai-
sons :

a. Ledit verrou est combiné aveec une roue a
rochet solidaire en rotation du premier élément
d’un train d’engrenages dont le dernier élément
est combiné avec la palette d’un électro-aimant
susceptible d’8tre alimenté sous une trés basse ten-
sion et une intensité trés réduite, cette palette
constituant un cliquet d’arrét pour ledit dernier
élément de Vengrenage, dont la raison est telle
que la pression de plusieurs kilogrammes exercée
par le verrou sur la roue a rocheti se traduit par
une pression beaucoup plus faible, de T"ordre de
quelques dizaines de grammes, exercée par ledit
dernier élément sur la palette;

b. Le train d’engrenages démultiplicateur dis-
posé entre la roue a rochet et la palette de T’électro-
aimant comprend une premiére grande roue
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dentée, solidaire en rotation de la roue a rochet
et engrenant avec un petit pignon solidaire lui-
méme en rotation d’une roue dentée de plus grand
diameire avec la denture de laquelle coopére la
palette de ’électro-aimant;

c. Le verrou porté par Iéquipage mobile est

effacable en vue de permettre, lors de P'armement,
le franchissement des dents du rochet de verrouil-
lage, lui-méme blogué par la palette de T'électro-
aimani;
"~ d. Le dispositif de déclenchement comporte un
embout de déclenchement rapporté par emmanche-
ment serré ou auirement sur un fourreau monté
coulissant sur un tube-guide et portant extérieure-
ment le verrou;

e. Une tige axiale est fixée audit embout, émerge
a Parriére du guide et du boitier du déclenchement
el portant 4 son extrémité arriére un bouton d’ar-
mement;

/- Ledit fourreau est prismatique. par exemple
de section carrée;

g. Il est prévu un tampon amortisseur entre
Péquipage mobile et le boitier du déclencheur;

h. Ce tampon amortisseur est porté par l'extré-
mité arriére d’une vis vissée dans la paroi arriére
du boitier du déclencheur et ce tampon est destiné
a coopérer avec le bouton d’armement ménagé a
T'arriere de la tige de déclenchement;

i. Selon une variante, I'équipage mobile de
déclenchement comporte un moyen de freinage de
la course de détente provoquant le déclenchement;

j. Le boitier de Tappareil est formé d’un socle
constitué par une plaque repliée & angle droit &
ses deux extrémités pour former les deux parois
avant et arriére du boitier et d’'un couvercle for-
mant le dessus et les parois longitudinales, ce cou-
vercle et le socle étant adaptés dans leurs portions
antérieures pour ménager, a Pextérieur du boitier
et sur le socle de ce dernier, un emplacement exté-
rieur au boitier et destiné a recevoir un déclen-
cheur usuel interposé entre la tige de déclenche-
ment et P'obturateur une ferrure étant portée par
la portion correspondante du socle pour recevoir
ledit déclencheur usuel.

Société : GITZO (Socrér aNonYME).
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