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L'invention a pour objet un viseur reflex sans
parallaxe que ’on place sur ’objectif d’un appareil
photographique ou d’une caméra cinématographique
et qui, par ’adjonction éventuelle d>un miroir com-
plémentaire peut permetire de filmer des scénes
sans attirer 1’attention des intéressés, donnant ainsi
beaucoup plus de naturel aux personnages.

La fig. 1 représente, en plan, une premiére appli-
cation de cette invention. Un viseur clair, composé
d’un ceilleton A de petite dimension, dont la pupille
ne dépasse pas quelques millimétres et d’'un cadre B
qui délimite le champ vu dans ’ceilleton, est monté
en combinaison avec une lame de verre transparente
C placée inclinée devant I’objectif d’une caméra D.
La dimension du cadre et sa distance & T’ceilleton
sont calculées de fagon telle que le champ de ce vi-
seur réfléchi par la lame de verre, a le méme cadrage
que le champ de la caméra.

Dans la pratique il est avantageux de briser les
rayons lumineux par un miroir E qui peut &tre placé
entre 1'ceilleton et le cadre ou entre la lame de verre
et ce cadre, fig. 2. De cette fagon, I'image vue dans le
viseur n’est pas inversée.

Le miroir et la lame de verre peuvent &tre rem-
placés par des prismes. Le viseur clair peut aussi
&tre remplacé par un viseur 3 lentilles, genre viseur
de Galilée.

La fig. 3 montre une variante de l'invention. Le
viseur clair composé d’un cilleton de petite ouver-
ture F et d’un cadre G est ici en combinaison devant
une lame de verre H qui est rendue demi-transpa-
rente par un dépdt métallique. Un miroir ou un
prisme I donnant une réflexion annule Iinversion
de I’image réfléchie par la lame demi-transparente.
Un second miroir J ou un prisme permet & la caméra
K de filmer vers arriére.

La lame de verre demi-transparente H peut avan-
tageusement étre amovible de facon & pouvoir &tre
remplacée par une autre lame plus ou moins trans-
parente.

Lorsque P’on filme un sujet placé vers P'arriére,
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on masque le devant du systdme par un volet placé
en L (représenté en pointillé sur le dessin) tandis que
lorsque Pon veut filmer vers I’avant, on retire le
volet L et on le place en M pour masquer le miroir J.
Si I'on supprime complétement ce volet il est pos-
sible de filmer simultanément deux vues en surim-
pression, comme une vue animée et un titre par
exemple. Lorsque les deux vues 4 filmer sont & des
distances' différentes de la caméra, on peut placer
une lentille & une des places du volet, en L ou en M.
De cette fagon les deux images sont nettes sur la
pellicule.

La fig. 4 montre une auire variante de I’invention.
Un viseur composé d’un ceilleton portant une len-
tille convergente N et d’un cadre poriant une lentille
divergente O, est monté en combinaison avec un
systtme P composé de deux prismes collés, portant
un dépdt métallique demi-transparent et placé de-
vant I"objectif d’une caméra Q. Un second prisme R
permet de filmer les objets placés en S.

Les exemples donnés ici ne sont pas limitatifs,
et ’on peut sans sortir du cadre de I’invention varier
la disposition des différents éléments.

RESUME

L’invention concerne un viseur reflex sans paral-
laxe qui comporte un ceilleton et un cadre combinés
avec une lame de verre placée devant 1’objectif d*une
caméra. Un miroir évite que 1’image vue dans le
viseur soit inversée.

Une variante de U'invention, composée d’un ceille-
ton et d’un cadre combinés avec une lame demi-
transparente, d’un miroir inverseur et d’un second
miroir, permet de filmer dans une direction autre
que celle vers laquelle la caméra est pointée.

On peut munir de lentilles ’eilleton et le cadre
du viseur et remplacer les miroirs par des prismes
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