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La présente invention est relative aux enrou-
leuses, visionneuses et autres projecteurs ou appa-
reils a dispositif manuel d’entrainement du film,
cet entrainement permettant de faire défiler 4 une
vitesse, variable a la volonté de 'opérateur, ledit
film en vue notamment d’un examen plus ou moins
attentif et plus ou moins prolongé des images pro-
jetées.

Ces appareils sont, jusqu'ici, dotés de deux
manivelles attaquant, chacune, I'une des deux
bobines porte-film en vue de permeitre, par T’en-
trainement de l'une ou de l'autre d’entre elles, le
déplacement du film dans un sens ou dans Pautre,
ce qui permet de faire défiler le film a volonté et
notamment de revenir en arriére sur une image
déja projetée.

Mais, il résulte de I’agencement du mécanisme
d’entrainement avec deux manivelles ’inconvénient
d’imposer a T'opérateur une manceuvre a I'aide de
I'une ou de T'autre de ses deux mains,

L’invention a pour but de simplifier les manceu-
vres en les rendant possibles d'une seule main,
quel que soit, & chaque instant, le sens d’entraine-
ment désiré pour le film, Elle a donc pour objet
un dispositif perfectionné d’entrainement pour film,
ce dispositif, & commande manuelle et applicable
aux enrouleuses, visionneuses, projecteurs et appa-
reils similaires, étant remarquable notamment en
ce qu’il comporte une manivelle unique d’entraine-
ment aftaquant un arbre relié aux axes des deux
bobines porte-film par deux dispositifs de liaison,
adaptés de telle sorte que chacun d’eux n’est soli-
daire dudit arbre d’entrainement que pour un seul
sens de rotation de cet arbre, les sens qui corres-
pondent & la solidarisation étant inverses pour les
deux dispositifs. )

I en résulte que P’entrainement de la manivelle
dans un sens assure P’entrainement en rotation de
Pune des bobines, I'autre étant débrayée et tour-
nant dans le sens de la premiére sous Paction du
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film lui-méme, tandis que pour Pautre sens de rota-
tion de la manivelle, c’est cette deuxiéme bobine
qui est entrainée positivement, la premiére étant
débrayée et entrainée & son tour par le film .

Les deux dispositifs de liaison entre l'arbre et
les axes des bobines peuvent étre réalisés de
diverses maniéres,

Suivant un mode d’exécution, sur I'arbre d’en-
trainement sont montées folles deux roues a rochet
solidaires, chacune, d'un organe de liaison avec
P'un des axes porte-bobine et ces- roues a rochet
coopérent avec un cliquet double, adapté de
maniére 4 ne pouvoir éire en prise qu’avec P'une
ou lautre de ces roues, 1ié en rotation a 1’arbre
d’entrainement et combiné avec deux buiées qui
sont montées & friction sur I'une desdites roues et
qui permettent, & chaque changement de sens de
rotation de la manivelle, de faire basculer ledit cli-
quet par rapport a Tarbre, en vue de son engage-
ment avec I'une des roues a rochet et son dégage-
ment de autre.

L’invention a également pour objet les enrou-
leuses, - visionneuses et projecteurs pourvus d’un
dispositif d’entrainement pour film, du type per-
fectionné ci-dessus.

D’autres caractéristiques résulteront de la des-
cription qui va suivre.

Au dessin annexé, donné uniquement a titre
d’exemple :

La fig. 1 est une vue en perspectlve, avec arra-
chement partiel, d’une enrouleuse combinée avee
une visionneuse et pourvue dun dispositif d’en-
trainement du film, perfectionné suivant Pinven-
tion;

La fig. 2 en est une coupe horizontale par Y'arbre
d’entrainement;

Les fig. 3 et 4 représentent, en perspective et en
position respectivement d’utilisation et de trans-
port, un projecteur pouvant former visionneuse,
perfectionné suivant l'invention;
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La fig. 5 est une coupe horizontale représentant
Padaptation d’un changement de vitesse entre la
manivelle et I'arbre d’entrainement.

Selon T'exemple d’exécution représenté
fig. 1 et 2, l'invention est appliquée & une enrou-
leuse A, combinée avec une visionneuse B.

L’enrouleuse A comporte un socle creux 1 por-
tant deux supports 2 et 2* (fig. 1) aux extrémités
desquels tourillonnent des arbres 3 et 3% Ceux-ci
sont destinés & recevoir les bobines 4 et 4%, des-
quelles et sur lesquelles peut se dérouler et s’en-
rouler le film F, dont les images sont destinées a
éire projetées sur l'écran 5 de la visionneuse B.
Celleci est d’'un type classique et est posée pure-
ment et simplement sur le socle creux 1, entre les
deux bobines.

On notera que les axes 3 et 32 des deux bobines
sont freinés dans leurs supports respectifs 2 et 2°
par un moyen quelconque qui n’a pas été repré-
senté et qui peut consister, par exemple, en une
bille ou autre élément de frottement, monté dans
un palier et maintenu par un ressort au contact
de T'axe, ou encore en une friction entre deux sur-
faces perpendiculaires & ’arbre, solidaires "une de
cet arbre et l'autre du support et maintenues en
contact élastique.

Le dispositif d’entrainement suivant Iinvention
comporte une manivelle unique 6, clavetée sur un
arbre d’entrainement 7, destiné a &ire relié aux
axes 3 et 3" des bobines, de maniére telle que pour
le sens de rotation f!, la bobine 42 soit entrainée
positivement en rotation dans le sens de la
fleche f°, tandis que la bobine 4 est débrayée et
inversement lorsque ’arbre 7 est entrainé dans le
sens inverse de la fleche f..

Sur I'arbre 7 est claveté un moyeu 8 A embase 9.
Sur ceite embase est monié oscillant autour d'un
tourillon excentré 10 un cliquet 11. Ce cliquet est
pourvu, parallélement & I’arbre et de part et d’au-
tre de lui, de deux palettes 12 et 122, destinées a
venir en prise respectivement avec ume roue a
rochet 13 ou 13% L’agencement est tel que lorsque
la palette 12 est en prise avec la roue 13, Ia
palette 122 est dégagée de la roue i rochet 132 et
réciproquement.

Le cliquet 11 est combiné avec deux butées élas-
tiques destinées a le faire oseiller. Ces deux butées,
qui enserrent avec un jeu circonférentiel un
doigt 14 porté par le cliquet, sont constituées par
les deux extrémités 15 et 16 d’une tige élastique
enroulée & {riction par une portion intermédiaire 17
sur une portée 18, solidaire de "une des roues a
rochet, par exemple de 1a roue 132

Ces roues a rochet 13 et 13* sont folles sur
Parbre 7 et solidaires, chacune, par son moyeu,
d’un pignon 19 ou 19°. Le pignon 19 est relié, par
une chaine 20 et une roue dentée 21, & un axe
intermédiaire 22, cependant que le pignon 19* est
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relié d’une maniére analogue, par une chaine 20*
et une roue 214, a un autre axe 222,

Les axes 22 et 22°, paralléles 4 Iarbre 7 et tou-
rillonnant comme lui dans le carter 1, sont reliés
respectivement 4 axe 3 et a 'axe 3* des bobines
par des transmissions & pignons et chaines 23, 24,
25 et 23%, 24°, 25,

Le fonctionnement est le suivant. On considé-
rera les pitces dans la position représentée. La
palette 12* du cliquet 11 est en prise avec la roue
a rochet 13°. Par la rotation de la manivelle 6
dans le sens de la fleche f%, on provoque I’entrai-
nement positif de la bobine 4* dans le sens de la
fleche f2; Tautre bobine 4 se déroule dans le sens
de la fleche f sous laction du film F qui se
déplace dans le sens de la fléche fi.

Pour obtenir un déplacement inverse du film, il
suffit a Popérateur de faire tourner la manivelle 6
dans le sens inverse de la fleche f'. Du fait du
nouvel entrainement de I'arbre 7, I'axe 10 du cli-
quet 11 se trouve entrainé vers la droite sur la
fig. 1 et ce cliquet vient bientdt buter, par son
doigt 14, conire la branche 16 formant butée élas-
tique. II en résulte un basculement du cliquet
autour de P'axe 10, dans le sens de ia fleche f5
{fig. 1) et Pengagement de sa palelte 12 entre deux
dents de la roue a rochet 13, cependant que la
paleite 12" est simultanément dégagée de la roue
a rochet 132

La maneuvre n’a demandé qu’une rotation insi-
gnifiante de P'arbre 7 et, en poursuivant la rotation
de cet arbre a I'aide de la manivelle 6, opérateur
entraine maintenant positivement la bobine 4 dans
le sens inverse de la fleche f3, cependant que la
bobine 4% est entrainée dans le sens inverse de la
fleche f2 par le film F tiré vers la droite.

Le dispositif de liaison enire D'arbre 7 et la
bobine 4 est alors embrayé, cependant que celui de
liaison avec la bobine 4" est débrayé.

Dés que I'opérateur inversera & nouveau le sens
de la rotation de 1a manivelle 6, 1a bobine 4° sera
a nouveau entrainée positivement et la bobine 4
déverrouillée 4 son tour.

Les manceuvres sont donc trés simples et Popé-
rateur, dont la main peut rester sur la manivelle 6,
peut, & volonté, par des rotations de sens inverses
de cette manivelle, faire défiler le film dans un
sens ou dans l'auire, & une vitesse qui ne dépend
que de la vitesse d’entrainement de la manivelle.

Aux fig. 3 et 4, on a représenté P'application de
I'invention au cas d’un projecteur pouvant égale-
ment former visionneuse. Le socle du premier
exemple est remplacé ici par les deux parties 26
et 27 d’un coffret ou valise. Ces deux parties sont
reliées par des charniéres 28 susceptibles d’étre
désassemblées et assemblées par des déplacements
longitudinaux relatifs des deux parties 26 et 27.
Ceci permet de donner a ces deux parties deux



positions relatives différentes. L’une d’elles, repré-
sentée 4 la fig. 4, est celle destinée au transport,
ensemble des mécanismes étant alors logé a l'in-
térieur du coffret fermé, L’autre est représentée a
la fig. 3; la partie 26 forme alors un socle-support
pour la partie 27 disposée verticalement au-dessus
d’elle. Elle peut y étre immobilisée, autour des
axes des charniéres, par un lien souple é&lastique 29,
aceroché en 30 a l'intérieur de la paroi de la par-
tie 26 et en 31 sur un ergot visible a la fig. 4
et porié par la partie 27. Cette partie 27 comporte,
en 32, un dispositif de projection d’un type quel-
conque connu et dans lequel le film F défile dans
un sens ou dans lauire. Les deux bobines 4 et 4°
sont portées par deux axes 3 et 3* qui jouent
directement le réle des axes intermédiaires 23 et
23" du premier exemple.

Les deux axes 3 et 3* des bhobines sont, en effet,
reliés directement 4 'arbre central 7 qui porte la
manivelle 6, par les mémes organes que ceux
représentés aux fig. 1 et 2, c'est-a-dire par deux
roues & rochet, folles sur I'arbre 7 et susceptibles
d’étre solidarisées de celui-ci par un cliquet oscil-
lant, les deux roues a rochet étant relices respecti-
vement aux arbres 3 et 3% Ces dispositifs n’ont
pas été représentés sur la fig. 3 dans un but de
simplification et, compte tenu qu’ils sont identiques
4 ceux précédemment décrits.

Enfin, il est bien évident que, dans les deux
modes de réalisation et dans tous autres similaires,
la liaison entre 'arbre 7 d’entrainement et la mani-
velle 6 au lieu d’étre assurée par un clavetage
direct de cette manivelle sur 1'arbre, pourrait,
comme représenté a la fig. 5, éire assurée par un
mécanisme de changement de vitesses permettant,
pour une méme vitesse de rotation de la manivelle 6,
d’obtenir deux rapports de transmission différents.

Suivant cet exemple d’exécution, la manivelle 6
est clavetée sur un tourillon 33, monté coulissant
dans un palier 34, rapporté sur une paroi-sup-
port 35 dans laquele tourillonne 1'arbre 7. Le tou-
rillon 33 peut occuper, dans le palier 34, deux
positions longitudinales différentes, déterminées
par un verrou a billes 36, soumis a T'action d'un
ressort 37 qui provoque son engagement dans T'une
ou l'autre de deux gorges périphériques 38 et 39,
ménagées dans le tourillon 33.

Ce tourillon porte, par ailleurs, un pignon 40
et une roue dentée 41, destinés a engrener, respec-
tivement, avec une roue 42 et un pignon 43 clave-
tés sur Parbre 7 et ce, respectivement suivant que
la bille 36 est dans la gorge 33 ou 39.

Par un déplacement axial du tourillon 33, I"opé-
rateur qui tient d’une main la manivelle est done
libre de changer le rapport de la transmission et
ce, pour I'un ou l'autre, & volonté, des deux sens
d’entrainement.

Naturellement, I'invention n’est nullement limitée
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aux modes d’exécution représentés et décrits, qui
wont été choisis qu'a titre d’exemple.

Les deux liaisons de T'arbre d’entrainement 7
aux axes des bobines peuvent étre réalisées par
tous autres moyens que ceux deécrits. Les em-
brayages de sens inverses peuvent étre obtents,
par exemple, soit par une translation axiale de
Parbre provoquant l'encliquetage avec l'un ou
Pautre de deux organes menés remplacant les deux
roues & rochet des exemples décrits, soit encore
par un déplacement en translation le long de I’ar-
bre d’entrainement d’'un organe menant, amené en
prise avec I'un ou Y'autre des deux organes menés,
cette translation de I’organe menant pouvant étre
assurée par une rampe hélicoidale coopérant avec
un ergot et prévus, respectivement, I'un sur arbre
d’entrainement et 1’autre sur I'organe menant.

Par ailleurs, le dispositif d’entrainement suivant
Pinvention est applicable chaque fois qu’il s’agit
de déplacer un film dans Pun ou l'auire sens, a
volonté, et par une commande manuelle.

RESUME

L’invention a principalement pour objets :

I° Un dispositif d’entrainement manuel pour
film, ce dispositif étant remarquable notamment
par les caractéristiques suivantes, considérées sépa-
rément ou en combinaisons :

a. II comporte une manivelle d’entrainement
attaquant un arbre relié aux axes des deux bobines
porte-film par deux dispositifs de liaison, adaptés
de telle sorte que chacun d’eux n’est solidaire
dudit arbre d’entrainement que pour un seul sens
de rotation de cet arbre, les sens qui correspon-
dent a4 la solidarisation étant inverses pour les
deux dispositifs;

b. Suivant un mode d’exécution, sur I’arbre
d’entrainement sont montées folles deux roues a
rochet solidaires, chacune, d’un organe de liaison
avec lun des .axes porte-bobine et ces roues a
rochet coopérent avec un cliquet double, adapté
de maniére & ne pouvoir étre en prise qu’avec
T'une ou Tautre dé ces roues, lié en rotation a
'arbre d’entrainement et combiné avec deux butées
qui sont montées a friction sur 'une desdites roues
el qui permettent, 4 chaque changement de sens
de rotation de la manivelle, de faire basculer Iledit
cliquet par rapport a T'arbre, en vue de son enga-
gement avec I'une des roues & rochet et son déga-
gement de Pautre;

c. Les deux butées sont élastiques;

d. Les deux butées sont constituées par les exiré-
mités d’une tige élastique enroulée autour du
moyeu de 1’une des roues a rochet, de maniére a
serrer sur ce moyeu pour ére entrainée a friction
par lui; '

e. Les deux roues & rochet sont solidaires, cha-
cune, d’'un pignon relié par une transmission a
chaine et roues dentées a 1’axe porte-bobine corres-
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pondant;

f- La manivelle est portée directement par T'arbre
d’entrainement;

g. Entre la manivelle et T'arbre d’entrainement
est disposé un mécanisme de changement de vitesse
permeitant deux rapports de transmission et ce,
pour chaque sens de rotation de la manivelle.

2° Les enrouleuses, visionneuses, projecteurs et
appareils similaires pourvus d’un dispositif d’en-
tralnement manuel du type perfectionné ci-dessus
e, en particulier, un projecteur formant vision-
neuse dans lequel Pensemble des dispositifs d’en-
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trainement et de projection sont portés par l'une
des deux moitiés d’'un coffret formant valise, ces
deux moitiés pouvant éire adapiées dans deux posi-
tions différentes telles que pour T'une I'ensemble
des dispositifs est enfermé dans le coffret formant
valise, tandis que pour lautre il est présenté a
une hauteur convenable, 'une des deux moitiés
servant alors de socle.

Roeger-Tacoues PFLIEGER.

Par procuration :

Cabinet Lavorx.

o Pour la vente des fascicules, s'adresser & I'ImpRIMERIE NaTioNaLE, 27, rue de la Convention, Paris (15%.
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