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(Brevet d’invention donti la délivrance a été ajournée en exécution de Larticle 11, § 7,

de la loi du 5 juilles 1844 modifiée par la loi du 7 avril 1902.)

La présente invention est relative aux tourelles
pour appareils de prise de vues cinématographiques
ou photographiques permettant a I'usager de com-
muniquer & l’appareil deux mouvements suivant
deux axes perpendiculaires, un de ces axes étant
au moins sensiblement vertical et correspondant a
un mouvement d’orientation de ’appareil en vue
de la prise de vues panoramiques, tandis que
Pautre correspond & un mouvement d’inclinaison
en hauteur de Yappareil en vue de la prise de
sujets situés & des hauteurs différentes.

L’invention a pour objet une tourelle du type
ci-dessus, d’une construction simple et d’un emploi
particuliérement commode. Cette tourelle est remar-
quable notamment en ce que le levier de manceu-
vre, solidaire du support proprement dit de Pappa-
reil photographique, est adapté pour permettre, par
sa rotation autour de son propre axe Jongitudinal,
de bloquer ou de débloquer a volonté, sans organe
spécial, ledit support par rapport au tourillon
autour duquel il est monté oscillant en vue de
Porieniation en hauteur de Vappareil photogra-
phique.

Grice & cette disposition, il suffit de faire
tourner dans un sens ou dans autre la poignée
qui termine le levier de manceuvre pour libérer
ou bloquer en hauteur P’appareil de prise de vues.

Suivant une autre caractéristique, le tourillon
sur lequel le support proprement dit de I’appareil
de prise de vues peut 8tre bloqué ou libéré par
le levier de manceuvre, tourillon qui est monté
rotatif autour d’un pivot d’orientation, est pourvu
d’un moyen de blocage par rapport audit pivot.
Ce moyen est constitué, de préférence, par une
boucle d’un feuillard élastique qui entoure le pivot
et est solidaire d’un coulisseau mobile dans ledit
tourillon sous P’action d’un organe de réglage pre-
nant appui contre Tune des extrémités de ce tou-
rillon.

Selon une autre caractéristique, le levier de
manceuvre est adapté de maniére & former support
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pour le déclencheur de Yappareil de prise de vues,
de telle sorte que ce déclencheur peut &tre actionné
par T'usager directement & Vaide de Yun des doigts
de la main qui tient ledit levier de manceuvre.

D’autres caractéristiques résulteront de la descrip-
tion qui va suivre. '

Au dessin annexé, donné uniquement i titre
d’exemple :

Fig. 1 est une coupe verticale longitudinale,
d’une tourelle perfectionnée suivant Tinvention;

Fig. 2 en est une coupe partielle, horizontale,
suivant la ligne 2-2 de la fig. 1;

Fig. 3 en est une vue en élévation latérale, le
levier de manceuvre supposé enlevé;

Fig. 4 représente, en élévation, une variante
de la poignée de manceuvre et du dispositif de
support prévu sur ce levier pour le déclencheur
de Tappareil de prise de vues.

Suivant Texemple d’exécution représenté aux
fig. 1 4 3, la tourelle suivant Pinvention comporte
un pivot cylindrique 1, d’axe XX, destiné a étre
placé, au moins, sensiblement vertical. Ce pivot 1
est pourvu, a sa base, d’'un trou taraudé 2 per-
mettant de le fixer sur un embout fileté d’un tré-
pied ou autre support quelconque. )

Sur Pextrémité inférieure du pivot 1 et affleu-
rant sa tranche d’extrémité est emmanchée a force
ou fixée auirement une embase cylindrique 3,
pourvue d’une face supérieure plane en 4 et tron-
conique en 5 & sa périphérie. La surface tronco-
nique 5 est pourvue, sur tout son pourtour, d*une
graduation 6, en degrés par exemple.

Sur 1a partie plane 4 repose, par une embase 7,
pourvue d’un repére 6* (fig. 3), une douille 8
d’entretoise et de support comportant un alésage
cylindrique 9, dont T'axe YY est perpendiculaire
d laxe XX. Dans cet alésage 9 est logée ume
piéce 10 de révolution autour de Yaxe YY. Cette
piéce comporte, en particulier, deux surfaces cylin-
driques 11 ét 12 d’axe YY mais de diamétres
différents. La surface 11 est engagée dans la
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piéce 8, tandis que la surface 12 est destinée 3
constituer un tourillon pour la rotation en hau-
teur autour de axe YY du support proprement
dit de Tappareil de prise de vues, support qui
sera déerit plus loin. ’

On notera que la portion correspondant i 1a
surface 11 est percée diaméiralement de deux
trous 13, cylindriques, destinés au passage du
pivot 1. La pitce 10 étant engagée dans la piéce 8
et le pivot 1 traversant ces piéces, l'assemblage
est maintenu par une vis 14 vissée dans un trou
taraudé 15, ménagé 3 Textrémité supérienre du
pivot, cette vis prenant appui, par Tintermédiaire
d'une rondelle élastique 16, sur le dessus de 1a
piéce 8.

Comme on le voit, avec un tel montage, les
piéces 8 et 10 peuvent normalement tourner autour
de Paxe XX, mais elles peuvent 8tre également
bloquées par rapport audit axe, cest-d-dire par
rapport au pivot 1 par le dispositif de blocage
suivant. -

‘Ce dispositif de blocage comporte un feuillard
17, élastique, entourant sous forme d’une boucle
le pivot 1. Ses deux extrémités accolées 18 sont
engagées dans une fente 19 de la téte 20 d’une

vis 21, disposée suivant Paxe XX: Les deux exiré-

mités 18 du feuillard sont maintenues dans la
fente 19 par une vis 22 traversant de part en
part 1a téte 20 dont P'une des branches comporte
un trou lisse 23, tandis que Pautre branche com-
porte un trou. taraudé 24. Sur la vis 21 est vissé
un bouton 25 formant écrou et qui prend appui
par un épaulement 26 conire la tranche dextré-
mité 27 de la pidee 10.

Comme on le comprend, par vissage de P’écrou
sur la vis 21, celle-ci est déplacée longitudinale-
ment dans le sens de la fléche f* (fig. 2) le long
de Taxe YY et le feuillard 17 se trouve serré sur
le pivot 1 immobilisant ainsi, par rapport & Iui,
Pensemble des pitces 8 et 10. Par dévissage, au
contraire, de T’écrou 25, on desserre le feuil-
lard 17 et Jes pitces 8 et 10 peuvent tourner autour
du pivot 1, cest-3-dire autour de 1’axe vertical XX.
La position angulaire de 'ensemble 8-10 peut &tre
Iue sur 1z graduation 6 de Pembase 3 en face du
repére 6 ménagé sur le pourtour cylindrique de
Tembase 7 de fa pidce 8. )

Sur la portée cylindrique 12 de la pitce 10
est montée rotative une douille massive 28 qui
porte, en 28%, sur une faible partie de sa longueur,
directement sur 1a portée 12 de la pitce 10, tandis
que sur le reste de sa longueur, entre cette douille
28 et la portée 12, sont interposées deux demi-
bagues 20 et 30 (voir motamment fig. 3). Ces
demi-bagues sont immobilisies en rotation par
rapport & 1a douille 28 grice & une vis 31 dont
Textrémité centrale ne vient pas au contact de la
portée 12 de la pidee 10.

—_

La douille 28 comporte extérieurement une por-
tée cylindrique 33 concentrique 3 'axe YY et se
frouvant dans le prolongement de la portée 11 de
la pitce 10. Sur ces deux portées 11 et 33, est
engagé, conceniriquement i Paxe YY, le support
proprement dit 34 de Tappareil de prise de vues
représenté par le trait mixte 35 sur la fig. 1. Ce
support 34 tourillonne sur ces portées, respecti-
vement par I'une et par l'autre des deux branches
36 et 37 d’une chape ménagée dans ce support 34
pour le libre passage de la pidce 8. La branche 36
tourillonne librement sur la portée 11, tandis que
la branche 37 peut, & volonié, &tre laissée libre
de tourillonner sur la portée 33 de Ia douille 28
ou, au coniraire, &re bloquée par rapport i cette
douille. Dans ce but, la pidce 34 comporte une
lumiére 38 (fig. 1 et 3), destinée & conférer 3 la
branche 37 de la chape une certaine élasticité lui
permettant d’étre resserrée sur la portée 33-par le
moyen d’une vis 39 dont la téte 40 (fig. 3) peut
étre manceuvrée i I'aide d’une ¢lé ou i Taide d’un
tournevis quelconque, cette vis comportant une
fente diamétrale 41. ,

Le support 34 est agencé d’une maniére connue
pour permetire la fixation de 'appareil de prise
de vues 35 (appareil photographique ou cinéma-
tographique}. Dans ce but, cette pitce 34 com-
porte un alésage 42, dans lequel peut &tre engagée,
par Tune ou Tautre de ses extrémités, une piéce
de raccordement 43 comportant deux filetages 44
et 45 correspondant aux diamdtres et pas usuels
des trous de raccordement prévus dans les appa-
reils de prise de vues 35.

La pitee 43 engagée dans Talésage 42 par
Pextrémité portant le pas de vis qui ne doit pas
étre utilisé, est bloquée dans cet alésage i Taide
d'une vis 46 avec levier 47 ou auvire moyen

"d’actionnement.

L'ensemble est complétt par un levier de
manceuvre qui permet de faire manceuvrer la tou-
relle et de bloguer ou de libérer 1a douille 28
par rapport au tourillon 12 de la pidce 10. Dans
ce but, cette douille comporte un trou taraudé 47,

_ dans lequel est vissfe une douille 48, Dans cette

douille 48, taraudée en 49, est vissé, par une
partie filetée 50, un levier de manceuvre 51, ter-
miné par une poignée 52. L'extrémité du levier 51,
an-deld de la partie filetée 50, se termine par une
extrémité tronconique 53 qui vient s’appliquer par
Tune de ses génératrices contre la demi-bague
cylindrique 30 de section semi-circulaire, ce qui
permet, par le vissage du levier 51 dans Ia
douille 48, de bloquer cette demi-bague 30 contre
la portée 12 de la piéce 10 et ainsi d’immobiliser
la douille 28 par rapport A cette pidce 10 et, avec
elle, e sunport 34 et Tappareil de prise de vues
st 12 vis 39 a, au préalable. bloqué le support 34
sur la douille 28.
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Le dispositif est complété par des moyens pour
fixer sur le levier 51 de manceuvre le déclencheur
usuel de ’appareil de prise de vues. Dans ce but,
sur le levier 51 est mobile une pitce 54, percée
d'un premier alésage 55 pour son coulissement
sur le levier 51. Une vis 56 vissée en bout de la
piece 54 permet de la bloquer en position.

Du cdté opposé 3 la vis 56, la pidce 54 comporte
une fente 57 relativement éiroite, mais élargie
en 58 dans le fond sous la forme d’un logement
tronconique, destiné & recevoir I'embout 59 soli-
daire du flexible 60 d’un déclencheur usuel dont

la tige flexible 61 est solidaire du bouton de

manceuvre 62,

Le déclencheur, comme on le comprend, est mis
facilement en place par passage du flexible 60 2
travers la fente 57, puis par engagement de
Pembout 59 dans le sens de la fléche f* dans
Palésage tronconique 58.

Une vis 59* vissée transversalement dans la
piece 54 permet d’immobiliser embout 59 dans
le logement 58.

Le montage opéré, on déplace le coulissean 54
le long de la tige 51 pour Tamener dans la posi-
tion représentée ol le bouton-poussoir 62 du
déclencheur se trouve pratiquement au contact de
la face arridre 63 d’un bouton-poussoir 64, monté
coulissant sur le levier 5L,

Le fonctionnement de la tourelle est le suivant.
Cette tourelle est fixée par V'alésage taraudé 2 du
pivot 1 sur le trépied ou autre support et 1’appa-
reil de prise de vues 35 est lui-méme engagé sur

- celui des embouts fileiés 44 ou 45 convenable de -

la pitce de raccordement 43. Cette pitce, avant
ou aprés fixation -de 1’appareil de prise de vues,
est fixée dans le support 34 & l'aide de la vis 46.
La vis 39 étant desserrée, ce support 34 est libre
par rapport & la douille 28, ce qui permet a 1opé-
rateur, & Paide du levier 51 pourvu de son
manche 52 et vissé dans la douille 48, de faire
tourner autour de 1'axe YY la douille 28 non ble-
quée par rapport & la piéce 10 et d’amener ainsi
le levier 51 dans la position la plus favorable
pour Yopérateur suivant que celui-ci est droitier
ou gaucher.

La position 48* représentée en traits mixtes sur
la fig. 3 pour la douille 48 recevant le levier,
correspond A la position convenant 3 un gaucher,
tandis que la position symétirique représentée en
traits pleins en 48 convient plutdt & un droitier.

La position de la douille 28 autour de la
piéce 10 étant ainsi choisie, 'usager bloque, 4 Vaide
de 1a vis 39, le support 34 par rapport i la
douille 28, de telle sorte qu’a partir de ce moment,
les oscillations de 1a douille 28 sur 1a portée 12
de 1a pidce 10, c’est-d-dire autour de Taxe YY,
provoquent des oscillations en hauteur du sup-
port 34 et de Pappareil 35 de prise de vues. Ces
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oscillations sont assurées & la demande par T'usager
a Taide du levier 5L

Lorsque la position en hauteur convenable a
été déterminée, le blocage en hauteur de 'appa-
reil est obtenu d’une manidre rapide et sans que
Tusager, qui au méme instant regarde son viseur,
ait & abandonner sa visée, Il lui suffit de faire
tourner la poignée 52 dans le sens provoquant
le vissage du levier 51 dans la douille 48, de
manidre que son extrémité conique 53 vienne
prendre appui sur la demibague 30 et en la blo-
quant conire la portée 12 de la piéce 10, bloque
du méme coup l'ensemble 28-34-35 par rapport a
axe YY. Ce blocage réalisé, Torientation de cet
ensemble autour de 1’axe XX s'opére par le dépla-
cement de Tensemble & laide de la poignée 52,
I'orientation pouvant &trelue sur la graduation 6
en face du repére porté par Tembase 7 de la
pitce 8. Il est donc possible & V'usager de prendre
facilement une séric de vues panoramiques en
faisant tourner I’ensemble formé de la pitce 10,

- des pidces 28 et 34 et de Tappareil de prise de

vues 35 & plusieurs reprises autour de Paxe XX,
entre les diverses prises de vues successives.

Au cours d’une prise de vues, 1'appareil peut
gire bloqué. en rotation autour de I'axe XX par
le serrage de la boucle constituée par le feuil-
fard 17 autour du pivet 1 par vissage du bouton-
écrou 25. .

Pour chaque prise de vues, le déclenchement de
T'appareil de prise de vues est facile puisque, sans
que l'usager ait & lacher la poignée 52, il suffit
qu’avec le pouce de la main qui tient cette poignée
il repousse dans le sens de la fleche f2 (fig. 1) la
bague formant poussoir 64, pour que celleci, a
son tour, pousse sur la téte 62 du déclencheur et
provoque le fonctionnement de Yappareil de prise
de vues photographiques ou cinématographiques 35.

Comme on le voit, les manceuvres, grice 4 la
tourelle décrite, 3 son levier 51 a la fois de
manceuvre, de blocage et de déblocage des mou-
vements en hauteur et a 1'agencement de ce levier
comme porte-déclencheur, rendent les diverses opé-
rations particuliérement rapides et faciles.

A la fig: 4 on a représenté une variante de
Pagencement du levier 51, pourvu de la poignée 52,
en vue de la fixation du déclencheur. La pitce 54*
n'est plus réglable en position. Elle est bloquée
centre la tranche antérieure 65 du manche 52 par
un écrou 66, vissé sur une partie filetée 67 de la
tige 51. La pitce 54 est pourvue, comme dans le
premier exemple, d’une fente 57~.58* destinée 3
recevoir le déclencheur, mais cette fente, au lieu
détre paralltle 3 Talésage 55 iraversé par le
levier 51, est perpendiculaire & la direction de cet
alésage, de telle sorte que le bouton 62 se trouve
disposé directement i portée du pouce de la main
qui tient la poignée 52 et il suffit d’appuyer de
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haut en bas sur ce bouton 62 pour déclencher
Tobturateur.

Naturellement, I’invention n’est nullement limitée
au mode d’exécution représenté et décrit, qui n’a
été choisi qu'a titre d’exemple.

Les demi-bagues 29 et 30 pourraient &re rem-
placées par une seule bague fendue longitudinale-
ment. La graduation 6 pourrait étre portée par
Tembase 7 et le repére correspondant par Pem-
base 3. :

RESUME

L’invention a pour objet une tourelle pour appa-
reil de prise de vues photographiques ou cinémato-
graphiques, cette tourelle, du type permettant une
orientation de cet appareil en vue de la prise de
vues panoramiques et une oscillation en hauteur
de Tappareil de prise de vues autour d’un axe
perpendiculaire & Yaxe d’orientation en wvue de
prise de vues en hauteur, étant remarquable notam-
ment par les caraciéristiques suivantes, considérées
séparément ou en combinaisons :

a. Le levier de manceuvre, solidaire du support
proprement dit de Tappareil photographique, est
adapté pour permetire, par sa rotation autour de
son propre axe longitudinal, de bloguer ou de dé-
bloquer & volonté, sans organe spécial, ledit sup-
port par rapport au tourillon autour duquel il est
monié oscillant en vue de Yorientation en hauteur
de Tappareil photographique;

b. L’appareil comporte un pivot solidaire d’une
embase et pourvu de moyens de fixation sur un
pied ou autre support et sur ce pivot est monté
rotatif un tourillon, sur fequel une douille, solidaire
du support de Tappareil de prise de vues, est mon-
tée rotative avec interposition d’une bague soit fen-
due, soit en plusieurs pidces, sur laquelle ou Pune
desquelles peut venir prendre appui le levier de
manceuvre vissé dans ladite douille ou dans une
piéce qui en est solidaire;

¢. La douille portant le levier de manceuvre est
réglable en position, autour de Taxe du tourillon,
par- rapport au support de I’appareil de prise de
vues, ce qui permet de régler la position de départ
du levier de manceuvre; '

d. Suivant un mode d’exécution, le support de
Iappareil de prise de vues tourillonne par deux
pori€es d'une chape et de part et d’autre du pivot
central, d’une part, sur une portée du tourillon
et, d’autre part, sur une portée de la douille, 1a
branche de la chape qui tourillonne sur cette der-

iére portée étant rendue élastique de manidre 3
pouvoir éire serrée é&lastiquement 3 P’aide d'ume

—_—

vis de serrage sur ladite portée, ce qui permet, a
volonté, de rendre le support de Pappareil photo-
graphique solidaire ou indépendant de la douille,
en vue d’un réglage préliminaire de la position de
départ du levier de manceuvre;

e. Le tourillon autour duquel sont montés en
vue des oscillations en hauteur la douille et le
support proprement dit de T'appareil de prise de
vues, est pourvi de moyens permettant de I’immo-
biliser en rotation autour du pivot central, de
maniére & permetire -'immobilisation de Iappareil
de prise de vues suivant Torientation désirée;

f. Lesdits moyens consistent en une houcle &las-
tique qui entoure le pivot et dont les deux extré-
mités ramenées T'une contre Pautre sont solidaires
d'un coulisseau mobile suivant Taxe du tourilion
dans ledit tourillon sous Yaction d’un organe de
réglage prenant appui contre P'une des extrémités
de ce tourillon;

g- Ledit coulissean consiste en une vis et ledit
organe de réglage en un écrou vissé sur cette vis
et prenant appui contre la tranche latérale du
tourilion;

k. La chape portant 1'appareil de prise de vues,
et qui est traversée par le tourillon, est engagée
sur une piéce d’eniretoisement et de support en
hauteur emmanchée sur le pivot et prenant appui
par une embase sur une embase de ce pivot;

i. L'une desdites embases est graduée et Tautre
porte un repere en vue de la détermination des
angles d’orientation de P’appareil de prises de vues
lors des prises de vues panoramiques;

j- Le levier de manceuvre est adapté de manidre
a recevoir le déclencheur de I'appareil de prise de
vues; : '

k. Suivant un autre mode d’exécution, sur ce
levier est mobile longitudinalement wn coulisseau
pourvu, parallélement a Taxe du levier, d’une fente

_ permettant 'engagement du déclenchenr dont le

bouton-poussoir est réglé par le déplacement du
coulisseau de maniére i se trouver juste derriére
un poussoir mobile longitudinalement sur le levier;
_ 1. Suivant un autre mode d’exécution, le support
du déclencheur est bloqué sur le levier contre sa

“poignée dans une orientation telle que le bouton-

poussoir du déclencheur se présente & Pusager qui
tient la poignée juste au-dessous de Tun des doigts
de 12 main engagée sur ceite poignée.
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