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L'invention concerne un déflecteur pour gaz d'échappement pou-
vant notamment s'adapter sur les tuyaux d'échappement de véhicules
aﬁtomobiles.

D'une manidre générale on sait que sur la plupart des véhicules
automobiles couramment utilisés, les tuyaux d'échappement débouchent
habituellement au doit des faces latérales arridre de la carrosserie
ou méme sous le pare-chocs arridre. Dés lors, ces parties de véhicule
qui sont soumises en permanence aux gaz d'échappement particulidre-
ment oxydsnts et corrosifs, sont peu & peu détériorides et salies
du fait des résidus de carbone contenus dans ces gaz.

Pour supprimer ces inconvénients, l'invention utilise un dé-
flecteur servant & diriger les gaz d'échappement vers le sol et &
éviter ainsi leur contact avec le véhicule. On notera que ce déflec-
teur, de conception simple et peu onéreux, peut &tre adapté sans
aucune difficulté sur tous les tuyaux d'échappement équipant i
1'heure actuelle les véhicules automobiles usuels.

En conséquence, le déflecteur selon l'invention est essentielle-
ment constitué par une pidce en tdle emboutie comprenant une partie
incurvée, hémi-cylindrique, ou en forme de U, dans laquelle peut é&tre
introduite 1'extrémité du tuyau d'échappement,aun niveau de son orifice
de sortie, et prolongée tangentiellement sur chacune de ses faces
latérales par deux joues paralldles sur lesquelles sont respective-
ment ménagés deux évidements coaxiaux dans lesquels peut &tre passde
une vis servant & resserrer les deux joueé, pour assurer la fixation
du déflecteur sur ledit tuyau d'échappement, ladite partie incurvée
étant terminde axialement, d'un c6té, par une coquille servant &
orienter les gaz d'échappement vers le has.

Un mode de réalisation de l'invention sera décrit ci-aprés, &
titre d'exemple non limitatif, avec référence aux dessins annexés
dans lesquels @

La figure 1 est une vue en perspective d'un défleecteur selon
1'invention;

La figure 2 est une coupe schématique d'un déflecteur monté sur
le tuyau d'échappement d'un véhicule automobile.

Avec référence & la figure 1, le déflecteur est constitué par
une pidce de t8le emboutie 1 ouverte vers le bas. Cette piéce de
t8le 1 comprend une partie 2 incurvée en forme de U dont les faces
latérales 3 et 4 sont prolongées respectivement par deux joues trian-
gulaires 5 et 6. Sur ces deux joues sont ménagés deux évidements Bet9
circulaires coaxiaux dans lesquels peut étre passée une vis. la
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partie incurvée 2 est terminée axialement, d'un cdté, par une
coquille 10 prolongeant les faces latérales et la face supérieure
de la partie incurvée 2.

Avec référence & la figure 2, le déflecteur est monté sur le
tuyau d'échappement 11 d'un vwéhicule automobile. Selon ce monta-
ge, l'extrémité du tuyau d'échappement est engagée dans la conca—
vité de la partie incurvée 2 de sorte que la coguille 10 se trouve
dans l'axe dudit tuyau 11, et oriente les gaz d'échappement vers
le sol. La fixation du déflecteur sur le tuyau 11 peut &tre obte-
nue en passant une vis au travers des évidements 8 et 9 et en
resserrant les deux joues 5 et 6 au moyen d'un dcrou.

Bien entendu,pour éviter que le déflecteur ne dépasse de la
voiture, il est préférable de réduire la longueur du tuyau d'échap~
pement avant d'effectuer le montage dudit déflecteur.

On notera que ce déflecteur permet avantageusement d'éviter
les salissures des murs des garages ou méme des meisons., devant
lesquels sont garés les véhicules et sur lesquels sont habituel=
lement projetées les fumées d'échappement.

En outre, il permet d'éviter que les personnes situdes derrid-
re le véhicule ne respirent les émanations provenant de scn
tuyau d'échappement.
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REVENDICATIONS
1.~ Déflecteur pour gas d'échappement, pouvant notamment s'adap-
ter sur les tuyaux d'échappement des véhicules automobiles, caracté-
risé en ce qu'il est essentiellement constitué par une pitce en
5 t0le emboutie comprenant une partie incurvée, hémicylindrique, ou en
forme de U, dans laquelle peut &tre introduite 1'extrémité du tuyau
d'échappement, et prolongée tangentiellement sur chacune de ses
faces latérales par deux joues paralldles sur lesquelles sont respec-~
tivement ménagés deux évidements coaxiaux dans lesquels peut &tre
10 passée une vis servant i resserrer les deux Jjoues, pour assurer la
fixation du déflecteur sur ledit tuyau d'échappement y ladite partie
incurvée étant terminée axialement, d'un c8té, par une coguille ser-
vant & orienter les gaz d'échappement vers le bas.
2.- Déflecteur selon la:révendication 1, caractérisé en ce gue
15 les susdites joues sont triangulaires.
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