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La présente invention a pour objet un appa-
reil photographique pratique & pellicule dans
lequel aucune fausse manceeuvre n’est possible,
grace 4 un systéme de verrouillage mutuel entre
les mécanismes d’avancement de la pellicule et
de déclenchement de l'obturateur et ceci sans
nécessifer aucune manceuvre spéciale. De cette
facon on ne court pas le risque de gicher des
prises de vue par superposition, ou bien de
laisser vierges certaines porfions de pellicule.

Suivant une premiére caractéristique de V'in-
vention le systéme de verrouillage mutuel des
mécanismes d’avancement de la pellicule et de
déclenchement de I’obturateur comprend en
combinaison un levier de verrouillage rappelé
par un ressort contre un organe mobile de
commande du déclenchement de 1’obturateur,
ledit organe mobile étant muni d’une encoche
dans laquelle peut s’engager ledit levier de
verrouillage, et une goupille portée par une
piéce rotative du mécanisme d’entrainement de
la pellicule, escamotable sous P’action du dépla-
cement dudit organe mobile et pouvant vers la
fin de son déplacement pour une prise de vue
entrainer ledit levier de verrouillage contre umne
butée fixe solidaire du boitier de l'appareil, la
disposition éfant telle que la partie de pelli-
cule & impressionner étant en place, la gou-
pille maintient le levier de verrouillage appuyé
conire la butée fixe et par conséquent dégagé
de 'encoche de Porgane de commande du déclen-
chement de P'obturateur, cet organe peut étre
manceuvré, la goupille s’efface, le levier de ver-
rouillage est ramené contre ’organe de com-
mande de ’obturateur par son ressort de rap-
pel et retombe dans P’encoche au refour de cet
organe, dés lors Pobturateur est de nouveau
bloqué, la goupille est sortie de son logement
en avanl du levier de verrouillage, permetfant

ainsi 4 ladite piéce roative de faire un tour-

pour entrainer ia pellicule jusqu’a ce que ce
mouvement soit & son tour bloqué par Pappli-
cation du levier de verrouillage contre sa butée
fixe sous P’action de la goupille, le déclencheur
étant alors de nouveau libéré,
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D’autres caractéristiques de I'invention ressor-
firont de la deseription qui va suivre en se réfé-
rant aux dessins annexés donnés uniquement &
titre d’exemple et dans lesquels :

La fig. 1 est une élévation-coupe d’une forme
de réalisation d’un appareil photographique sui-
vant Pinvention;

La fig. 2 est une coupe suivant la ligne 2-2
de la fig. 1;

La fig. 3, une coupe suivant la ligne 3-3 de
la fig. 1;

Et la fig. 4, une coupe partielle suivant la
ligne 4-4 de la fig. 1, & plus grande échelle,
pour montrer le systéme de débrayage néces-
saire au rebobinage de la pellicule.

En se référant a ces dessins, I'appareil com-
porte un boitier en deux parlies 1 et 2, en
alliage léger moulé, reliées par une charniére 3,
et maintenu fermé par un dispositif 4 non repré-
senté en deétail. Sur sa face avant, le boitier 1
comporte un embrévement cylindrique 5 pour
loger Pensemble des piéces de Pobturateur mon-
tées directement sur lui.

7 est le bouton de la commande d’avance-
ment de la pellicule, il est monté sur un axe 8
muni d’une cannelure 9. Une vis 10 immobi-
lise le bouton sur l’axe. Sur Paxe 8 est enfilé
un ensemble de {rois piéces pouvant tourner
librement, cet ensemble constitue le compteur
de vues, il comporfe un disque 13, un man-
chon 14 fixé dessus et sur lequel est vissée la
roue a rochet 15, cette roue a rochet est entrai-
née par un cliquet 16 dont on retrouvera la
commande plus loin, Sur 'axe 8§ sont encore
enfilés un pignon d’attaque 17 muni d’un
ergot engagé dans la rainure 9 de Dlaxe, une
douille 18 munie d’un ergot engagé dans la
rainure 9 de l'axe 8, une douille 19 folle sur
l'axe et un ressort 20 dont Pextrémité recour-
bée 21 est engagée dans un trou 22 de la
douille 18. Un tube 25 d’enroulement d= la
pellicule est monté librement sur les deux
douilles 18 et 19 et est entrainée simplement
par friction des spires du ressort 20 sur sa
surface intérieure. Enfin, 4 la partie inférieure
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de I'axe est goupillé un pignon de retenue 26
coopérant avec un cliquet 27 poussé par un
ressort (non représente).

Le pignon d’attaque 17 engréne avec un
pignon 31 qui attaque & son tour un pignon 32
d’entrainement du cliquet 16 du compteur. Ce

-cliquet est articulé excentriquement sur le pi-
gnon 32 de telle fagon qu’'a chaque tour de ce
pignon le cliquet fasse avancer d’une dent la
roue 15 du compteur. Le pignon 32 entraine
une roue 33 solidaire des roues huit dents 34
d’entrainement de la pellicule. La roue 33
entraine 4 son tour la roue 35 qui régle le sys-
téme de verrouvillage faisant Pobjet de la carac-
téristique principale de I'invention et sur laquelle
on reviendra plus loin. Enfin, la roue 35 entraine
a son tour la roue 36 de commande d’arme-
ment de Pobturateur. Cet armement est assuré
par un crochet 37 d’un levier 38 (représenté
en trait mixte sur la fig. 2) portant une patte 39
munie d’une fente 40 pouvant coulisser sur un
ergot fixe 41; le levier 38 comporte une deuxié-
me fente 44 dans laquelle coulisse un ergot 45
porté excentriquement par la roue 36 et pro-
voquant les déplacements du levier d’armement
38 a chaque tour de ia roue 36. Le levier 38
est rappelé par un ressort 486. .

Le dispositif de commande de déclenchement
de l'obturateur en combinaison avec le systéme
de verrouillage mutuel de ce mouvement et du
mouvement d’avancement de Ja pellicule est
constitué de la maniére suivante : le levier 51
(fig. 3) de commande de I'obturateur est action-
né par le poussoir 52 muni d’une entaille 53,
d’un bouton de mancuvre 54, d’une encoche
circulaire de verrouillage 55 et d’une autre
encoche circulaire 56 dans laquelle est engagée
latéralement une rondelle 57. Cette rondelle 57
est vissée sur une douille 58 qui peut cou-

lisser dans un alésage 59 pratiqué dans une

partie solidaire du boitier 1 de Vappareil. La
douille 58 porte 4 sa partie supérieure la roue
dentée 35 dont il a été parlé 4 propos de la
fig. 2 et qui comporte un moyeu 62 dans
lequel est vissée une vis spéciale 63 munie
d’une partie lisse 64 guidée dans la douille 58
el d'un épaulement sous la téte pour ma'n-
tenir librement un levier 65. Ce levier 65 est
donc traversé par la vis 63 autour de laquelle
il peut tourner; il est plat dans sa partie situde
sous la téte de la vis et son bras comporte une
nervure verficale 66 pour augmenter sa rigi-
dité, Dans la partie supérieure de la douille 58
est emmanchée a force une goupille 68 qui
traverse librement la roue 35 et qui dépasse
cette roue de facon & pouvoir accrocher le
levier 65. La douille 58 est guidée 4 sa partie

inférieure par un axe 60 et sollicitée vers le hant

W

par un ressort de compression 61. Le lever 65
est rappelé par un ressort 71 (fig. 2) contre le
poussoir 52 de commande du déc’enchement
de Pob urateur; il est donc engagé dans ’enco-
che 55 du poussoir 52 quand celle-ci est en
face et le poussoir est ainsi verrouillé.

Le levier 65 (fig. 2) est donc limité dans sa
course vers la gauche sur le dessin par le pous-
soir 52. Il est limité dans sa course vers la
droite par un bossage fixe 72 solidare du boi-
tier de Pappareil; sa course est dome trés faible,
elle est représentée par Pintervalle qui sépare
ses deux positions représentées en traits mixtes
a la fig. 2. ] o
~ Le fonct’onnement de I’ensemble de I’appareil
est le suivant :

La pellicule étant supposée déja montée dans
Pappareil, on veut Pamener en place pour pren-
dre une nouvelle vaue. A cet efict, on tourne le
bouton 7 (fig. 1) dans le sens de la fleche f
(fig. 2), ce qui entraine les roues dentées 17,
31, 32, 33, 35 et 36. On tourne jusqu’i ce
qu’on rencontre une résistance, 4 ce moment
foutes les roues, sauf la roue 31 ont fait exac-
tement un tour; la roue 32 a fait avancer d’une
dent la roue 4 rochet 15 du compteur 17; la
roue 33 a fait faire un tour aux roues huit
dents d’entrainement de la pellicule, la roue 36
a armé I'obturateur et la roue 35 a assuré préci-
sément le verrouillage au bout d’un tour du
systéme d’avancement de la pellicule de la facon
suivante : le levier 65 occupe au repos la posi-
tion de gauche sur la fig. 2, la goupille 68 soli-
daire en rotation de la roue 35 est située immé-
diatement & sa droite; en tournant le bouton 7

dans le sens de la fiéche f, la roue 35 tourne

dans Ie méme sens en entrainant la goupille 68.
Celle-ci, -lorsque la roue 35 a faif presque un
tour, arrive en contact avec la face gauche du
levier 65, et le pousse vers la droite en conti-
nuant son mouvement, 4 lencontre du res-
sort 71. Le levier oscille donc vers la droite
et bufe bient6t contre la butée fixe 72 en occu-
pant la position de droi’e représentée sur le
dessin. A ce moment, il n’est plus possble de
tourner le boufon de maneuvre, {out le systéme
d’avancement de la pellicule est bloqué. Le bou-
ton de manceuvre ne peut pas non plus &ire
‘ourné en arriére 4 cause du cliquet 27 qui
retient la roue a rochet 26 solidaire de ’axe de
commande, '

Dans son mouvement de rotation vers la droi e,
le levier 65 est sorti de 'encoche 55 du pous-
soir 52 de commande de 'obturateur de sorte
qu'il est maintenant possible de prendre une
vue. Pour ce faire,-on appuie sur le poussoir 54,
ce qui entrafne le levier 51 (fig. 3) de déclen-
chement de Uobturateur, et fait descendre la



rondelle 57 avec la douille 58 et la goupille 68.
Celle-ci rentre donc & I’ ntérieur de la roue 35
et s’efface de devant le levier 65 qui maintenant
libéré va revenir, sous l'action de son ressort
de rappel 71, contre le poussoir 52,

Lorsqu’on aura cessé d’appuyer sur celui-ci,
il remontera sous Paction du ressort 61 et le
levier 65 aprés avoir glissé contre la téte 67
du poussoir rentrera a nouveau dans I’enco-
che 55 quand celle-ci se présenlera en face de
lui; pendant ce temps la douille 58 et la gou-
pille 68 ont remonté. Le levier 65 occupe de
nouveau la position gauche (fig. 2) et la goupille
68 est 4 sa droite, préte pour un nouveau tour
de la roue 35 dans un nouvel avancement de
la pellicule, tandis que le pousso’r de Vobtu-
rateur est maintenant verrouillé par le levier 65.

On voit qu’avec ce dispositif et sans aucune
maneeuvre spéciale il est impossible de prendre
deux vues de suife sans faire avancer la pelli-
cule ou de faire avancer la pell'cule deux fois
de suite sans prendre de vue.

Le dispositif de rebobinage de la pellicule
comporte un bouton 81 (fig. 1) d’entrainement
de la grifte 82. En tirant sur le bouton 81 a
Penconfre du ressort de compression 83 on
fait monter légérement la griffe pour dégager
la bobine et la sortir de l'appareil. Lorsqu’on
effectue le rebobinage de la pellicule sur la
bobine, il faut libérer le systéme de débrayage
des roues huit dents 34 d’entrainement de la
pellicule, représenté aux fig. 3 et 4 et qui com-

porte un bouton-pousso’r 91 permetfant a-

Pencontre du ressort 93 de faire monter 'axe 92
qui porte la roue dentée 33 de telle facon

qu’elle sorte de la goupille 94 solidaire des roues

o
J
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huit dents 34 et que ces derniéres sont ainsi
libérées du mécanisme d’avancement de la
pallicule.

La portion de pellicule préte a étre exposée
et représentée en traits mixtes en 101 (fig. 2)
est maintenue bien plane et 4 la distance voulue
de l'objectif par un presseur 102 poussé par
un ressor’ 103 contre un support 104 muni
d’une fenétre 105 pour le passage des rayons
lumineux.

Bien entendu, linvention n’est nullement
limitée au mode d’exécution représenté ef decrit
qui n’a é&té choisi qu’a titre d’exemple.

RESUME.

L’invention a pour objet un appareil photo-
graphique a pellicule comportant un dispos tif
frés simple de verrouillage mutuel des meéca-
nismes d’avancement de la pellicule et de déclen-
chement de l'obturateur, de telle fagon qu’il
soit impossible de déclencher deux fois de suite
l'obturateur ou de faire avancer deux fois de
suite la pellicule et qui ne nécessite pourtant
aucune manceuvre spéciale en dehors de la pres-
sion 4 exercer sur le poussoir de commande de
Pobturateur et du mouvement de rotation du
bouton d’avancement de la pellicule.

Pour s'mplifier le montage, les différentes
pitces de Vobtu:ateur peuvent étre montées
directement dans un logement circulaire ménagé
dans la paroi de P’appareil photographique Iui-
méme.

Arstxe GITZHOVEN.

Par procuration :

Cabinet Lavorx,

Pour la vente des fascicules, s'adresser 3 I'ImprimERIE NamioNaLr, 27, rue de la Convention, Paris (15%)..
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